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Laczniki krzywkowe SK20-P01M/S1 SK20G-PO1M/S1 tACZNIKIKRZYWKOWE taczniki krzywkowe SKG o i
Wymiary

Zastosowanie tacznik krzywkowy SK20-P01M/S1 s o iczhs L

8 pozycji (1-8) 20A/400VAC 1) 4otwoss 2) - g
taczniki krzywkowe sg elektrycznymi obrotowymi tgcznikami Gf & N ) 47
wielotorowymi przystosowanymi do zaftgczania i wytgczania pradow. 9 e 7 o e
t 3czniki krzywkowe znajdujg zastosowanie w obwodach instalacji 5 / 2 5 86
elektrycznych niskiego napiecia zwtaszcza jako wytgczniki, roztgczniki, ' Y A 2
przetgczniki oraz tgczniki sterownicze. tgczniki krzywkowe moga C_)__ - j’ T — -
byC zainstalowane w pomieszczeniach zamknietych (3 stopien T — ’“ 10 151

1) P03, P04, P07, P08 (na 4 wkrety samogwintujace)
2) P23, P24, P27, P28 (na 2 wkrety)

zanieczyszczenia - przeznaczenie przemystowe) w temp.

. . - .
-40..+70°C. taczniki krzywkowe spetniajg wymagania normy Liczba segmentéw w faczniku 1 10
PN-EN 60947-3, IEC 60947-3. Ponadto mogg pracowac w warunkach —_ I,
/ : , : . ane tecnniczne
Srodowiskowych okreslonych w normach IEC 60068-2-6 (W|braCJ§), Napiecie znamionowe izolacji U, o
IEC60068-2-27 (udary),IEC60068-2-2(suchegorgco),IEC60068-2-1(zimno), Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywalne U, _ 4KV
IEC 60068-2-30 (wilgotne goraco), IEC 60068-2-52 (mgta solna). D NNV AR N 234
Prad znamieniowy taczeniowy |, w kat. AC-21A, AC-22A 20 A (230/400/500/690 V)
h /namionowa moc tgczeniowa P, w kat. AC-23A 3,5 kW (230V)
- 6 kKW (400 V)
Budowa tacznik krzywkowy SK20G-P01M/S1 -
e Lacznik krzywkowy SK20G-PO1M/S1 - 8 pozycji (1-8) 20A/400VAC
y - . . - 8 pozycji (1-8) 20A/400VAC e —— e @
Segmentowa budowa tacznikdw z podwojnymi krzywkami umozliwia namionowa moc faczeniowa P, w kat. AC-3 - et i
' : 3 T : ' 5 kW (500 V)
tworzenie dovx_/olnych programow ’ch’zen W fuquJl po’rozema pokret’fa ok
napedu. Stosujac dobrang liczbe zebdw zebatki w mechanizmie Prad znamionowy faczeniowy |, w kat. DC-21A 20A (24V)
; ; ’ 10A(110
napedu mozna uzyskiwac katy skoku pokretta co 30°,45° lub 90°, ety A
np.: przy 30° daje nam maksymalnie 12 pozycji pokretta. Ponadto Prad znamionowy krétkotrwaly wytrzymywalny |, (1s) 0,5 kA
il : b d b : Prqd Znamionowy zalqczalny Zwarciowy Icm 0,7 kA Lacznik krzywkowy SK20G-PO1MIS1 - 8 pozycji (1-8) 20A/400VAC
roztaczmh SK'charakteryz'u ja sie ma’ryrm gabarytami, stopniem ochrony e a
P20 zwiekszajacym bezpieczenistwo instalatora. Prad znamionowy wkiadka bezpiecznikowa gG 20 A
Przekroj przewodoéw przytaczeniowych 1,0..2,5 mm? (sztywnych, gietkich)
Z | d ; b : f J{ k Moment dokrecania zaciskow max 0,8 Nm
e wzgledu na sposdob mocowania sg oferowane tgczniki: et il & fikaity p—
- Do pUlpitU -P Trwato$¢ mechaniczna 3,0 miIn (cykli przestawieniowych)

. Do bazo-szyny (TS35) - BS
- Wobudowie -0B11,0B12,0B13, OB14
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- Wobudowie zlampkg OB11L,0B12L, OB13L,0B14L o o 1
. Do szyny (TS35) z maskownicg modutowg - S10 E T oy 3D
NN 4 3
Budowa numeru wykonania I 3
6l o, o .
@ Pozycjanr> 4  <Pozycjanr %. ' I :*;. %g :_‘3 . : Bialy 5
Liczba segmentow i i 3 =i - 7
— Max . XX | | | i TH o 9
iczba potozent | L X i P EE 9
Nr kolejny L IX ] ] IX ; | O .
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Pefen asortyment programow fgczen jest dostepny na stronie X[ | IX] o A Sl QGGG
Ki. ..m.. . ' rel..?a:.f +48 50?%88?‘2;1, d4368 151;;12 ﬂl.:;

internetowej www.laczniki-krzywkowe.pl



